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Barrières de sécurité pivotantes à fermeture automatique
• Convient à n'importe quel point d'accès sur une mezzanine ou à toute échelle fixe  
• Le système de charnières universelles standard est polyvalent; il s'installe sur différents 

types de garde-corps jusqu'à 2" (diamètre extérieur) ou sur une surface plane 
• La largeur nominale de chaque barrière peut être ajustée de 3 3/4" 
• Comporte deux mécanismes de fermeture automatique à ressort de torsion en acier inoxydable 
• Économique, fiable, expédiée entièrement assemblée et s'installe en quelques minutes  

REVÊTEMENT EN POUDRE JAUNE SÉCURITÉ
No Dimensions Prix 
modèle de l'ouverture"  /Chacun 

ML349 16 3/4 - 20 1/2     
ML350 19 3/4 - 23 1/2      
ML351 22 3/4 - 26 1/2      
ML352 25 3/4 - 29 1/2      
ML353 28 3/4 - 32 1/2      
ML354 31 3/4 - 35 1/2      
ML355 34 3/4 - 38 1/2      

GALVANISÉ PAR IMMERSION À CHAUD
No Dimensions Prix 
modèle de l'ouverture"  /Chacun

ML376 16 3/4 - 20 1/2     
ML377 19 3/4 - 23 1/2     
ML378 22 3/4 - 26 1/2       
ML379 25 3/4 - 29 1/2       
ML380 28 3/4 - 32 1/2     
ML381 31 3/4 - 35 1/2     
ML382 34 3/4 - 38 1/2       

Note: tous les modèles sont offerts en acier inoxydable.

Barrières de sécurité de 
qualité industrielle
• Conception modulaire permettant de concevoir un système qui convient à 

votre équipement et répond aux besoins de votre installation
• Barres en acier de calibre 12 assez fortes pour arrêter une charge de 4,5 

tonnes (10 000 lb) qui avance à 6 km/h, lorsque la barrière est bien installée
• Montants offerts en hauteur simple ou double de 5" x 5" (13 x 13 cm)  

avec plaques d'appui de 10" x 10" (25 x 25 cm)
• Les montants simples de 17" (43 cm) de hauteur et les montants doubles 

44" (112 cm); les barres sont d'une hauteur de 12" (30,5 cm)
• Revêtement en poudre au fini jaune sécurité pour une  

durabilité et une visibilité accrues
• Toutes les pièces  

nécessaires à l'installation  
sont comprises, sauf les  
pièces d'ancrage

BARRES
No Hauteur de Longueur Poids Prix 
modèle la barre" nominale" lb /Chacun

KH833 12 24 18    
KH832 12 36 24    
KH831 12 48 30    
KH830 12 60 37    
KH829 12 72 43    
KH828 12 84 50    
KH827 12 96 58    
KH826 12 108 64    
KH825 12 120 70    

MONTANTS
No   Poids Prix 
modèle Description lb /Chacun

KH834 Montant simple pour barrière modulaire 17" hauteur 35    
KH835 Montant double pour barrière modulaire 44" hauteur 60    

Protecteurs d'allées de rayonnages
• Prévient les dommages de collision aux rayonnages/étagères causés par les chariots  

élévateurs à fourche, transpalettes et autres véhicules utilisés dans les usines
• Enroulement des coins d'une hauteur de 12" avec un angle de  

5" h x 3" la x 1/4" profondeur avec orifices pour ancrage au plancher
• Protecteurs avec longueurs et profondeurs sur mesure, au besoin
• Ancrages de plancher non inclus   •   Largeur hors tout: 3"   •   Hauteur hors tout: 12"
• Couleur: jaune sécurité   •   Matériau: acier   •   Entièrement soudé

No  Longueur Pour montants Prix 
modèle Description hors tout" de rayonnage /Chacun

RN059 Enroulement simple - gauche 46-1/2 42" la    
RN060 Enroulement simple - droite 46-1/2 42" la    
RN061 Enroulement simple - gauche 52-1/2 48" la    
RN062 Enroulement simple - droite 52-1/2 48" la    
RN063 Enroulement double 50-1/4 42" la    
RN064 Enroulement double 56-1/4 48" la    

RN063

Grilles de protection 
arrière pour palettier
Les grilles de protection aident à prévenir les accidents en empêchant les palettes 
ou leur contenu de tomber des rayons. Elles rendent plus sécuritaires les allées 
piétonnières qui se trouvent derrière le palettier.

• Cadre en acier de calibre 10; grillage  
de 2" x 2" et de calibre 10 avec renforts 

• Offertes en différentes tailles qui  
conviennent à la plupart des palettiers 

• Ferrures conçues pour s'adapter à  
presque tout type de palettier 

• Fini jaune sécurité durable
• Quincaillerie non comprise

Créez un protecteur pour palettier qui répond à vos besoins

1. Choisissez un ou une combinaison de panneaux protecteurs  
pour obtenir la largeur et longueur désirées

No    Poids Prix 
modèle                  Dimensions'  lb  /Chacun

KH926 1 x 4  10     
KH914 2 x 4  12    
KH930 3 x 4  20    
KD130 4 x 4  23    
KD131 8 x 4  45    

2. Choisissez un support de montage qui procure la profondeur désirée 
• Un minimum de quatre supports est requis 

No    Poids  Prix 
modèle                  Dimensions"  lb /Chacun

ML231 4 x 6  2    
ML232 4 x 9 2    
ML233 4 x 12  3    

3. Quincaillerie requise 
 Pour chaque panneau additionnel, ajoutez: 2 x MMB721 et 2 x MMH254
 Pour chaque support de montage, ajoutez: 3 x MMP624 et 3 x MMB721 

KD131
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