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SERRE-TÊTES

Casques-radio à  
haute visibilité SyncMD

• Volume du radio limité à 82 dB
• Coquilles vert brillant et bandeau 

réfléchissant qui offre un grande visibilité
• Radio AM/FM intégré qui offre des sons hauts  

de qualité et une excellente réception stéreo
• Jack AUX d'entrée pour connecter à un MP3  

ou autres dispositifs audio (comprend un  
câble de connexion de 3,5 mm)

• Avec technologie brevetée Air Flow  
ControlMC pour une atténuation  
optimale sur toutes les fréquences 

• Coussins d’oreilles à enclenchement  
rapide qui facilite le remplacement

• Durée de vie des deux piles AA   
(comprises) de 140 heures

No modèle No fab Description NRR dB Prix/Chacun

SEI616 1030390 Serre-tête, grande visibilité 25    

SEI616

Protège-oreilles sans fil SyncMD

• Connectivité rapide à bouton-poussoir  
avec les appareils mobiles BluetoothMD

• Boutons de contrôle du volume
• Voyants clignotants de couleur pour  

indiquer les réglages variés
• Microphone monté sur tige robuste  

pour les milieux industriels difficiles
• Microphone monté sur tige avec manche  

à vent pour une meilleure clarté vocale  
dans les milieux bruyants

• Chargeur mural avec câble USB inclus  
(5 heures requises pour charge complète)

• Batterie au lithium-ion incorporée d'une durée  
de 12 heures pour l'écoute en continu

• CSA classe: AL

No No  NRR Prix 
modèle fab Description dB /Chacun

SFU875 1030945 Serre-tête 25    
SFU876 1015280 Trousse hygiénique -    

Cache-oreilles passifs 
VeriShieldMC série 100
• S'ajuste confortablement à une gamme variée de formats de tête
• Idéals pour les ouvriers dotés d'oreilles plus volumineuses 

ou portant des prothèses auditives
• Fabrication en fil d'acier avec bandeau rembourré 

et ajustements micrométriques précis
• Utilise une mousse à mémoire de forme unique à la fois plus 

dense et plus douce que celle des modèles précédents
• La technologie du contrôle du flux d'air de Honeywell contrôle 

la transmission du son vers l'oreille afin d'assurer l'atténuation 
optimale du bruit pour toutes les fréquences

No  No Niveau  CSA NRR Prix 
modèle fab d'atténuation Couleur classe dB /Chacun

BANDEAU
SGQ236 VS110 Faible/plat Noir A 24    
SGQ238 VS120 Moyen Noir A 26    
SGQ240 VS130 Élevé Noir AL 30    
SGQ241 VS130HV Élevé Jaune haute visibilité AL 30    

BANDEAU REPLIABLE
SGQ237 VS110F Faible/plat Noir A 24    
SGQ239 VS120FHV Moyen Jaune haute visibilité AL 27    

NECKBAND
SGQ242 VS110N Faible/plat Noir B 22    
SGQ243 VS120N Moyen Noir AL 25    
SGQ244 VS130N Élevé Noir AL 28    

FIXATION POUR CASQUE
SGQ245 VS110H Faible/plat Noir B 21    
SGQ246 VS120H Moyen Noir A 24    
SGQ247 VS130H Élevé Noir AL 27    
SGQ248 VS130HHV Élevé Jaune haute visibilité AL 27    

No  No Niveau  CSA NRR Prix 
modèle fab d'atténuation Couleur classe dB /Chacun

BANDEAU
SGS318 VS100D Faible/plat Noir B 20    
SGS319 VS110D Faible/plat Noir A 23    
SGS320 VS110FD Faible/plat Noir A 25    
SGS321 VS120D Moyen Noir A 26    
SGS322 VS120DHV Moyen Jaune haute visibilité A 26    
SGS323 VS130D Élevé Noir AL 29    

FIXATION POUR CASQUE
SGS324 VS100DH Faible/plat Noir B 20    
SGS325 VS110DH Faible/plat Noir A 23    
SGS326 VS120DH Moyen Noir A 25    
SGS327 VS130DH Élevé Noir AL 27    

POSITIONS MULTIPLES
SGS328 VS120M Moyen Noir A 25    
SGS329 VS130M Élevé Noir AL 30    

Cache-oreilles passifs diélectriques 
VeriShieldMC série 100
• S'ajuste confortablement à une gamme variée de formats de tête
• Coquilles à ouverture large idéales pour les ouvriers dotés d'oreilles 

plus volumineuses ou portant des prothèses auditives
• Bandeau léger et coussiné
• Coussins pour les oreilles en mousse à mémoire
• Surface de coque résistante à l'huile idéale pour les environnements de 

travaux lourds et huileux qui demandent un nettoyage fréquent
• Concept Sound Management TechnologyMC (SMT) qui améliore la 

sûreté des employés en bloquant les bruits forts et nuisibles, alors 
que les voix et les signaux sont audibles plus naturellement

Conçus pour utilisation avec autres équipements de protection individuelle

SGQ236 SGS322

SGS325

SGS329

SGQ243

SGQ248


