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RANGEMENT DES PETITES PIÈCES

No                      Dimensions   Bacs Poids Prix 
modèle la" x p" x h" par section lb /Chacun

A. BACS SECTIONNELS STACKBINSMD

CA786* 37 x 8 x 4 1/2 8 11,0    
CA787* 37 x 12 x 4 1/2 6 13,8    
CA788 37 x 15 1/2 x 6 5 20,0    
CA789 37 x 18 3/4 x 7 1/2 4 29,0    
CA790 37 x 20 1/2 x 9 1/2 3 35,0    
CA791 37 x 24 x 11 2 40,0    

B. CHARIOTS SECTIONNELS (BACS NON COMPRIS)
CA809   S'adapte aux CA789   39,0    
CA810   S'adapte aux CA790   39,0    
CA811   S'adapte aux CA791   39,0    

No  Prix 
modèle Description /Chacun

BASES POUR BACS SECTIONNELS
CA793 Base pour CA788    
CA794 Base pour CA789    
CA795 Base pour CA790    
CA796 Base pour CA791    

COUVERCLES POUR BACS SECTIONNELS
CA797 Couvercle pour CA786    
CA798 Couvercle pour CA787    
CA799 Couvercle pour CA788    
CA800 Couvercle pour CA789    
CA801 Couvercle pour CA790    
CA802 Couvercle pour CA791    

*Aucune base pour ces modèles

B.A. 

Bacs sectionnels superposables
A. BACS SECTIONNELS STACKBINSMD

Les bacs sectionnels superposables offrent une solution de rechange  
économique aux bacs superposables standard. Des compartiments  
individuels sont créés à partir de bacs standard de 37" de largeur  
divisés par des cloisons en acier soudé. Chaque unité peut être  
superposé sur un autre plus grand ou de même dimension  
avec couvercles, bases et bandes d'obturation disponibles 
 pour compléter l'ensemble (tel qu'illustré).

B. CHARIOTS
Les chariots  vous permettent de  
mobiliser vos bacs sectionnels  
pour toutes les composantes.  
Finition émail cuit. Couleur bleu.

Montrés avec base 
(vendue séparément)

Montrés avec  
bacs empilables  
(vendus séparément)

EN UTILISANT LES BACS SECTIONNELS STACKBINSMD CA788 EN ACIER 
No  Poids  Prix 
modèle Description lb /Chacun

CD354 Unité de 7 rangées a/35 comp. 136,5    
CD355 Unité de 8 rangées a/40 comp. 156    

EN UTILISANT LES BACS SECTIONNELS STACKBINSMD CA789 EN ACIER
CD356 Unité de 6 rangées a/24 comp. 174    
CD357 Unité de 7 rangées a/28 comp. 226,5    

EN UTILISANT LES BACS SECTIONNELS STACKBINSMD CA790 EN ACIER
CD358 Unité de 5 rangées a/15 comp. 200    
CD359 Unité de 6 rangées a/18 comp. 235    

EN UTILISANT LES BACS SECTIONNELS STACKBINSMD CA791 EN ACIER
CD360 Unité de 4 rangées a/8 comp. 183,5    
CD361 Unité de 5 rangées a/10 comp. 222,5    

Systèmes sectionnels à assembler
• Bacs sectionnels StackbinsMD, base de 6" de hauteur  

et couvercles pour le dessus compris
• Capacité de 5000 lb


