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PROTECTEURS D'OREILLES

Casque d'écoute TacticalProMC 
Tactical 6 à profil mince
CASQUES-RADIO ÉLECTRONIQUES INDUSTRIELS REPLIABLES
• Lorsqu'un son ambiant clair et une reconnaissance vocale sont 

requis dans votre environnement bruyant, fiez-vous sur la plus 
récente gamme de casques-radio électroniques de PeltorMC

• Le TacticalProMC a été conçu pour offrir une réponse de fréquence unique 
qui amplifie les signaux, les voix et les sirènes d'alerte tout en supprimant 
instantanément et au même moment les bruits impulsifs dangereux

• Ce casque-radio est le choix parfait pour une  
grande variété d'utilisations comprenant:  
salles de tir, chauffeurs de chariots élévateurs,  
personnel terrestre dans les aéroports, mécaniciens  
d'entretien et les travailleurs malentendants

• Ensemble hygiénique offert
• Contrôle du volume indépendant  

pour chaque coquilles
• Quatre piles AAA offrant 200 heures de service
• Couleur: gris

No modèle No fab Description Classe CSA NRR dB /Chacun
SGL202 MT15H67FB-01 Bandeau B 20    

Serre-têtes de série X 
• La série X de serre-têtes de 3MMC incorpore les dernières  

percées technologiques en protection auditive
• Ce serre-tête peu encombrant a été conçu pour la protection  

contre le bruit industriel de niveau bas et les autres bruits forts
• Oreillette à point de pivotement pour  

un maximum de confort et d'efficacité
• Ensemble hygiénique offert
• Compatible avec accessoire de communication  

sans fil Bluetooth WS-CUSH Peltor

No modèle No fab Description Classe CSA NRR dB Prix
SEJ034 X1A Serre-tête PeltorMC X1 A 22    
SEJ035 X2A Serre-tête PeltorMC X2 A 24    
SEJ036 X3A Serre-tête PeltorMC X3 AL 28    
SEJ037 X4A Serre-tête PeltorMC X4 AL 27    
SEJ038 X5A Serre-tête PeltorMC X5 AL 31    
SGC394 X1P5E Fixation pour casque, PeltorMC X1P - 21    
SGC395 X2P5E Fixation pour casque, PeltorMC X2P - 24    
SGC396 X3P5E Fixation pour casque, PeltorMC X3P - 25    
SGC397 X4P5E Fixation pour casque, PeltorMC X4P - 25    
SGC398 X5P5E Fixation pour casque, PeltorMC X5P - 31     

SGC395

SEJ034

Serre-tête WorkTunesMC Pro
• Cinq stations AM/FM préréglées
• Antenne intégrée (sans accrocs)
• Menu à commande vocale
• Léger
• Prise 3,5 mm pour l'entrée audio
• Procure une excellente réception sans  

interférence, même sous des conditions  
climatiques difficiles

• Confortable pour un usage prolongé,  
coussins doux pour moins de pression

• Garantie de un an
• Classe CSA: A

No No  NRR Prix 
modèle fab Description dB /Chacun
SFV203 HRXS221A-NA Bandeau 26    

No No  Prix 
modèle fab Description  /Chacun
SDT137 393-1100 Système de validation double pour les oreilles E-A-RfitMC    
SDT138 393-3001-2 Coussinets d'essai dotés d'une sonde pour serres-têtes X1/X2    
SDT139 393-3003-2 Coussinets d'essai dotés d'une sonde pour serres-têtes X3    
SDT140 393-3005-2 Coussinets d'essai dotés d'une sonde pour serres-têtes X4/X5    

Casque d'écoute ProTacMC III
• Microphones environnementaux pour protection auditive  

dépendante du niveau et pour l'écoute ambiante
• Entrée stéréo 3,5 mm pour le mode d'écoute seulement raccordable  

à un appareil externe (par exemple, cellulaire, radio bidirectionnelle, iPod)
• Système de menus à commande vocale facilitant  

l'utilisation et l'ajustement des réglages
• Mode de mise hors tension automatique après 4 h d'attente  

aidant à sauvegarder la charge des piles
• Avertisseur de pile faible vous informant du besoin de changer les piles
• Les composants électroniques sont logés dans un compartiment  

séparé de la coquille pour les protéger contre la corrosion  
causée par l'humidité et la sueur

• Usage professionnel seulement
• Classe CSA: A

No No  NRR Prix 
modèle fab Description dB /Chacun
SGL200 MT13H221A Bandeau 26    
SGL199 MT13H221P3E Fixation pour casque 23    
SGP582 MT13H221A Trousse hygiénique -    

SGL199

SGL200

Système de validation double 
pour les oreilles E-A-RfitMC

• Essai des deux oreilles simultanément en moins de 5 secondes
• Capacité d'essai du serre-tête et des protecteurs d'oreille
• Met à l'essai toutes les 7 fréquences, de 125Hz à 8000 Hz
• Essai quantitatif et objectif fondé sur la science


