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CHARIOTS BASCULEURS

Chariots basculeurs en 
mousse structurée
• Dimensions et forme spécialement conçues pour  

passer les portails et pour les monte-charges
• Poignée ergonomique pour des capacités de  

déplacement et de déversement excellentes
• Poignée secondaire sur la base, ce qui permet  

de contrôler le chariot pendant le déversement
• Modèles ML534 et ML535  équipés de roulettes non 

marquantes en TPR et de roues de 10"
• Modèles MK757, MK758, ML536 et ML537  

équipés de roulettes non marquantes  
en TPR et de roues de 12"

• Couleur: Noir

No     Capacité    Dimensions   Poids Prix 
modèle vg3 lb lo" x la" x h" lb /Chacun
ML534 1/2 450 57 1/2 x 26 3/4 x 33 3/4 87    
ML535 1/2 850 57 1/2 x 26 3/4 x 33 3/4 96    
MK757 3/4 600 64 1/2 x 30 1/4 x 38 92    
MK758 3/4 1000 64 1/2 x 30 1/4 x 38 99    
ML536 1 1250 70 3/4 x 33 1/2 x 42 1/4 139    
ML537 1 2100 70 3/4 x 33 1/2 x 42 1/4 141    

COUVERCLES BOMBÉS
ML538      Couvercle bombé pour ML534 et ML535      
MK780      Couvercle bombé pour MK757 et MK758      

No                    Capacité             Dimensions   Poids Prix 
modèle vg3 lb lo" x la" x h" lb /Chacun
MK788 1/2 450 56 3/4 x 28 x 38 1/2 63    
MK769 1/2 850 60 1/2 x 28 x 38 1/2 77    
MK789 1 850 72 1/4 x 33 1/2 x 43 3/4  111    
MK770 1 1250 72 1/4 x 33 1/2 x 43 3/4  111    

CHARIOTS BASCULEURS POUR RECYCLAGE
ML540 1/2 850 60 1/2 x 28 x 38 1/2 77    

COUVERCLES       
ML541      Couvercle pour modèles MK788 et MK769     
ML542       Couvercle pour modèles MK789 et MK770     

MK757

Chariots basculeurs en polyéthylène
• Fabrication en plastique moulée par rotation et très solide 

qui assure une facilité de déplacement et de déchargement
• Surface lisse, facile à nettoyer, et résistante à la corrosion et aux piqûres
• Conception de roue et d'essieux insérés qui évite de  

causer des dommages aux surfaces et à l'équipement
• Couleur: Noir
• Acceptés pour utilisation dans les usines  

de produits alimentaires au Canada

MK769

Chariots basculeurs en polyéthylène
• Idéals pour transporter et décharger des rebuts, de la ferraille et autres matériaux en vrac
• Chariot de polyéthylène monté sur châssis en acier entièrement soudé
• Comprend une ou des petites roulette pivotante à l'avant et de grandes roues fixes à l'arrière

No                                DImensions hors tout                             Capacité  Type de Type de Prix 
modèle Durabilité lo" x la" x h" Vg3 lb roue avant roue arrière /Chacun
MN980 Usage léger 57 x 28 x 38 5/8 500 Caoutchouc moulé de 8" Caoutchouc non marquant de 4"    
MN981 Usage standard 57 x 28 x 38 5/8 850 Caoutchouc moulé de 10" Caoutchouc non marquant de 5"    
MN982 Usage standard 66 x 34 x 43 1,1 1250 Caoutchouc moulé de 12" Caoutchouc non marquant de 5"    
MN983 Usage intense 66 x 34 x 43 1,1 2000 Caoutchouc moulé de 12" Caoutchouc non marquant de 5"    
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