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ÉTABLIS

SECTIONS À CADRE UNIQUE
No  Largeur de Largeur minimale de Prix 
modèle Hauteur"  section" (A) surface de travail requise" /Chacun
FI368 30 24 30    
FI370 30 30 36    
FH992 30 36 42    
FI372 30 42 48    
FH993 30 48 54    
FI374 30 60 66    
FI369 48 24 30    
FI371 48 30 36    
FH994 48 36 42    
FI373 48 42 48    
FH995 48 48 54    
FI375 48 60 66    

SECTION À CADRE AJOUTÉ
No  Largeur de Largeur minimale de Prix 
modèle Hauteur"  section" (A) surface de travail requise" /Chacun
FI376 30 24 54    
FI378 30 30 60    
FI380 30 36 66    
FI382 30 42 72    
FI384 30 48 78    
FI386 30 60 90    
FI377 48 24 54    
FI379 48 30 60    
FI381 48 36 66    
FI383 48 42 72    
FI385 48 48 78    
FI387 48 60 90    

Postes de travail ergonomique
• Système très fonctionnel et polyvalent équipé d'accessoires et  

de composantes modulaires au-dessus de la surface de travail 
• Conception ergonomique qui assure la facilité  

d'accès en mettant tout à votre portée 
• La conception modulaire permet une reconfiguration facile

Avantages du poste de travail : 

 - Productivité et efficacité accrues 
 -  Réduction des efforts et plus grande aisance ergonomique 
 - Équipé exactement selon vos besoins
 - Espaces de travail bien éclairés 

POUR CHOISIR LE CADRE QUI CONVIENT À VOS BESOINS,  
VOUS DEVEZ DÉTERMINER LES MESURES SUIVANTES:
Largeur de la section (A): Mesure prise du centre d'un module vertical à l'autre. 

Largeur hors tout (B): Mesure prise de l'extérieur d'une plaque d'assise à l'autre. 

Déterminez ensuite s'il vous faut un poste de travail à cadre simple ou double.

Section à  
cadre unique

Section à 
cadre ajouté

Section à cadre double
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Rails 
d'alimentation  
horizontaux

Tablettes 
réglables

Tableau réversible pour 
marqueurs/punaises Rampe d'éclairage

Panneau 
arrière  
en acier  
à fentes

CADRES À MONTAGE  
EN SURFACE 
• Les cadres sont fabriqués  

en acier fort et sont  
perforés tous les 1"  
à l'avant et à l'arrière

• La plaque d'assise  
mesure 2 3/4" x 4"

SECTIONS À CADRE DOUBLE
No  Largeur de Largeur minimale de Prix 
modèle Hauteur"  section" (A) surface de travail requise" /Chacun
FI747 30 24 + 24 54    
FI749 30 24 + 30 60    
FL525 30 24 + 36 66    
FL526 30 24 + 42 72    
FL527 30 24 + 48 78    
FL528 30 24 + 60 90    
FL529 30 30 + 30 66    
FL530 30 30 + 36 72    
FL531 30 30 + 42 78    
FL532 30 30 + 48 84    
FL533 30 30 + 60 96    
FL534 30 36 + 36 78    
FL535 30 36 + 42 84    
FL536 30 36 + 48 90    
FL537 30 36 + 60 102    
FL538 30 42 + 42 90    
FL539 30 42 + 48 96    
FL540 30 42 + 60 108    
FL541 30 48 + 48 102    
FL542 30 48 + 60 114    
FL543 30 60 + 60 126    
FI748 48 24 + 24 54    
FI750 48 24 + 30 60    
FL544 48 24 + 36 66    
FL545 48 24 + 42 72    
FL546 48 24 + 48 78    
FL547 48 24 + 60 90    
FL548 48 30 + 30 66    
FL549 48 30 + 36 72    
FL550 48 30 + 42 78    
FL551 48 30 + 48 84    
FL552 48 30 + 60 96    
FL553 48 36 + 36 78    
FL554 48 36 + 42 84    
FL555 48 36 + 48 90    
FL556 48 36 + 60 102    
FL557 48 42 + 42 90    
FL558 48 42 + 48 96    
FL559 48 42 + 60 108    
FL560 48 48 + 48 102    
FL561 48 48 + 60 114    
FL562 48 60 + 60 126    


