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BACS

CB367

CB365

Hauteur totale  
des panneaux  Bac Bac Bac Bac Bac Bac Bac 
35 3/4" de largeur  CCF820 CF825 CF830 CF835 CF840 CF845 CF850
1 Panneau = 19" H 32 32 18 9 8 8 4
2 Panneaux = 37" H 72 72 36 18 18 16 8
3 Panneaux = 55" H 104 104 54 27 28 28 14
4 Panneaux = 73" H 144 144 72 36 36 36 18

Pour le modèle CF411, utilisez deux fois moins de bacs.

• Les panneaux se fixent aux murs, à l'arrière de l'étagère, sur des bancs,  
des chariots, à l'intérieur des armoires, sur des composantes à encoches  
ou à l'intérieur de chariots de service

• Les bacs sont faciles à enlever, à remplir et à replacer
• Chaque panneau est en acier laminé à froid de calibre 16
• Des encoches de 3/4" lo x 3/8" la à intervalles de 6" facilitent l'installation
• Revêtement de poudre gris Kleton
• Note d'installation: les panneaux doivent être solidement ancrés  

sur des matériaux qui pouvent supporter la charge prévue 
• Chaque panneau doit être verticalement ancré au centre

CF412 
Panneau 

seulement

No                          Dimensions du panneaux Poids  Prix 
modèle la" x h" lb /Chacun
CF411 18 x 19 6    
CF412 36 x  19 12    

TABLEAU DES QUANTITÉS 
Quantité de bacs identiques qui peuvent se poser sur un panneau de modèle CF412

Panneaux en métal pour bacs Panneau à persienne QuantumMD

• Idéal pour monter des bacs suspendus en plastique ou en fil métallique
• Fabrication entièrement soudée
• Résiste à toute accumulation de poussière ou saleté
• Pinces de montage comprises et  

peuvent être fixées à toute surface
• Vis de montage vendues séparément  

puisqu'elles diffère selon la surface
• Bacs non compris

CF995 
Bacs non  
compris

No  Overall Dimensions  Prix 
modèle la" x h" /Chacun
CF994 36 x 18    
CF995 36 x  30    
CF996 48 x  30    

Voir la page 543  
pour les bacs en fil 

métallique empilables 
et suspendables

Pince de montage direct
• Permet de fixer les panneaux à persienne à toute surface  

comme un mur, le bois, le béton ou le placoplâtre
• Vis de montage vendues séparément  

puisqu'elles diffère selon la surface
• Qté/pqt: 4

Pince de montage décalé
• Permet de monter les panneaux  

à persienne loin des surfaces murales
• Idéal pour nettoyer à l'arrière du panneau
• Qté/pqt: 4

No  Prix 
modèle  /Chacun
CF997     

No  Prix 
modèle  /Chacun
CF998     

CHARIOT SEULEMENT
No     Dimensions   Poids Prix 
modèle Description la" x p" x h"  lb /Chacun
CB365 Chariot seulement 24 x 38 1/2 x 36 1/2  95    

COMBINAISONS DE CHARIOT & CONTENANTS
Bleu Rouge  Jaune  Vert 
CB366 CB367 CB368 CB689  24 x 38 1/2 x 36 1/2 133    

BACS FOURNIS
 Qté   Dim. des bacs 
 de bacs  la" x p" x h"
 16 14 3/4 x 8 1/4 x 7
 4 14 3/4 x 16 1/2 x 7

Chariots porte-contenants
• Chariot entièrement soudé
• Surface de travail en acier de calibre 14 
• Roulettes boulonnées, non marquantes  

de 5" et deux panneaux à fentes
• Capacité: 1000 lb
• Fini émail durable bleu Kleton

Maintenez la température 
idéale sur votre lieu de travail


