
1063www.tenaquip.com              1-800-661-2400 

20
24

 ©
 T

E
N

A
Q

U
IP

 L
im

ité
e

BARRES D'OUVERTURE, POINTEAUX & PISTOLETS À CALFEUTRER

Pistolet à calfeutrer à rochet
• Équipé d'un coupe-embout, d'un outil 

perforateur et d'un crochet pour l'échelle
• Compact pour ranger dans une boîte à outils
• Fonctionnement confortable
• Application uniforme
• Capacité de la  

cartouche: 300 ml

No modèle UAE002 
Prix/Chacun    $

Pistolet à calfeutrer
• Monture compacte parfaite pour la boîte à outils
• Design de style squelette
• Opération confortable
• Tige d'entraînement hexagonale lisse
• Outil perforateur
• Relâchement continu
• Application uniforme
• Crochet pour échelle
• Capacité de la  

cartouche: 300 ml

No modèle TYY156 
Prix/Chacun    $

Ciseaux à froid
• Forgés individuellement en acier 

allié de grande qualité
• Fabriqués conformément aux  

normes de sécurité les plus strictes
• Tranchant affûté avec précision et  

trempé par induction à 52-58 HRC
• Extrémité de frappe durcie à 42 HRC pour  

prévenir l'effritement en cours d'emploi

JEU DE CISEAUX À FROID,  
6 MCX
Comprend ces grandeurs:  
1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" et 3/4"

No modèle TLZ420  
Prix/Chacun    $

No Largeur de Épaisseur de Longueur  Prix 
modèle  la coupe" la lame" totale" /Chacun
TLZ395 1/4 1/4 5    
TLZ396 5/16 1/4 5    
TLZ397 3/8 5/16 5 1/2    
TLZ398 1/2 7/16 6    
TLZ399 5/8 1/2 6 1/2    
TLZ400 3/4 5/8 7    
TLZ556 7/8 3/4 7 1/2    

No Largeur de Épaisseur de Longueur Prix 
modèle la coupe" la lame" hors tout" /Chacun
TYB509 3/4 5/8 10    
TYB510 3/4 5/8 12    
TYB511 1 7/8 10    
TYB512 1 7/8 12    

Ciseau à froid avec protecteur
• Forgés individuellement en acier allié de grande qualité
• Fabriqués conformément aux normes de sécurité les plus strictes
• Tranchant affûté avec précision et trempé par induction à 52-58 HRC
• Extrémité de frappe  

durcie à 42 HRC pour  
prévenir l'effritement  
en cours d'emploi

Jeu de poinçons pour 
goupilles cylindriques
• Fabriqué en acier au carbone de la meilleure 

qualité, trempé et revenu avec précision pour 
éviter les éclats et prolonger la durée de vie

• Tige à revêtement de poudre antirouille
• Bords trempés avec précision pour 

conserver le tranchant
• Tiges hexagonales très épaisses 

réduisant le risque de chute
• Extrémités de travail rectifiées avec précision et 

trempées à HRC 52-58 pour un service optimal
• Extrémité de frappe trempée au maximum à HRC-42 

– ne s'écaille pas et ne forme pas de champignon
• Nbre de morceaux: 6
• Conforme aux normes: CDA39GP-43a
• Comprend: 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16"

No modèle AUW124 
No fab 775526 
Prix/Chacun    $

Besoin d'aide?

L'un de nos spécialistes 
qualifiés vous rendra visite.

1-800-661-24001-800-661-2400


