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OUTILS DE LUBRIFICATION

Pistolets graisseurs à levier
STANDARD
• Conçu pour la lubrification générale  

et le travail d'entretien quotidien
• Développe 6000 PSI
• Capacité: cartouche de graisse de  

14 oz (400 g) ou remplissage à succion
• Comprend: une rallonge en acier  

de 6" et un raccord à quatre  
mâchoires avec retenue de bille

No modèle AC472 
Prix/Chacun    $

Mini pistolet graisseurs
• Conçu pour les espaces clos ou les endroits qui  

offrent peu d'accès aux embouts de graissage
• Prise à poussoir manœuvrée d'une seule main
• Dégage 1400 PSI
• Capacité: 3 oz (85 g)

No modèle AD084 
Prix/Chacun    $

INDUSTRIEL
• Conçu pour résister quotidiennement  

à des utilisations très rigoureuses
• Équipé d'une course variable encastrée pour 

raccord à graisse avec accès restreint
• Tête du pistolet graisseur moulé sous pression qui  

s'ajuste avec la chargeuse en vrac et le purgeur d'air
• Poignée zinguée de style béquille avec 

poignée en caoutchouc ergonomique
• Développe 10 000 PSI
• Capacité: cartouche de graisse de 14 oz (400 g), 

pompe de remplissage ou remplissage en vrac
• Comprend: une rallonge en acier de 6" et un 

raccord à quatre mâchoires avec retenue de bille

No modèle AC473 
Prix/Chacun    $

Mini pistolets graisseurs  
à poignée
DE LUXE
• Poignée pistolet manoeuvré d'une seule main
• Tête de pistolet graisseur moulée sous pression  

avec orifices de décharge double pour utilisation  
avec une rallonge en acier et un tuyau flexible

• Développe 3500 PSI
• Fini zingué texturé pour une prise antidérapante
• Capacité: cartouche de graisse de  

3 oz ou remplissage en vrac
• Comprend: une rallonge en acier de 4"  

et un raccord professionnel à quatre  
mâchoires avec retenue de bille

No modèle AC477 
Prix/Chacun    $

Pistolets graisseurs  
pneumatiques
• Idéal pour l'entretien en usine
• Une portion de graisse par pression de la gâchette
• Gamme de fonctionnement pneumatique: 40 - 120 PSI
• Capacité: cartouche de graisse de 14 oz (400 g)  

ou remplissage en vrac
• Comprend: une rallonge en acier de 6" et un raccord 

professionnel à quatre mâchoires avec retenue de bille

No modèle AC478 
Prix/Chacun    $

Pistolets graisseurs à poignée
INDUSTRIEL
• Conçu pour les endroits étroits en général ou 

à accès restreint pour les raccords graisseurs
• Tête de pistolet graisseur industrielle 

moulée sous pression
• Développe 5000 PSI
• Capacité: cartouche de graisse de  

14 oz (400 g) ou remplissage en vrac
• Le modèle AC475 comprend une rallonge en acier de 5"  

et un raccord à quatre mâchoires avec retenue de bille
• Le modèle AC476 comprend un tuyau flexible de 18"  

et un raccord à quatre mâchoires avec retenue de bille

No modèle AC475 
Prix/Chacun    $
No modèle AC476 
Prix/Chacun    $
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Seringues à huile
• Une seringue robuste de transfert conçue  

pour utilisation avec des huiles d'engrenages  
pour les faire entrer dans ou sortir des  
boîtes d'engrenages, des boîtes de 
transfert et des différentiels

• Capacité: cartouche de graisse de 16 oz
• Comprend un tuyau en vinyle flexible de 12"

No modèle AC494 
Prix/Chacun    $

Tuyaux graisseurs flexibles
• Ce tube graisseur standard est la version la plus 

demandée des tuyaux graisseurs flexibles
• Le modèle AC481 ajoute sécurité et commodité  

au raccord, lorsqu'il est muni d'un protecteur  
de ressort robuste et empêche celui-ci de plier

• Filets: 1/8" NPT
• Pression d'utilisation 3500 PSI
• Pour pistolets graisseurs  

manuels seulement

AC479

AC480

AC494

No Longueur" Prix 
modèle (bout à bout) /Chacun
AC479 12    
AC480 18    
AC481 18    


