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OUTILS DE LUBRIFICATION

Supports pour  
pistolet graisseur
• Pince simple à bouton-pression pour un  

entreposage sécuritaire des pistolets  
graisseurs et des seringues à huile

No modèle AC486 
Prix/Chacun    $

Distributeurs avec  
embout de colmatage
• Utilisé avec les rallonges ou tuyaux de pistolets  

graisseurs pour lubrifier les bouchons gicleurs
• Filets: 1/8" NPT

No modèle AC491 
Prix/Chacun    $

Graisseurs de  
roulement en acier
• Pour les pistolets graisseurs
• La conception incorpore un raccord graisseur à l'un 

des bouts, qui s'adapte facilement  
au raccord de pistolet graisseur

• Graisse les roulements dans  
les automobiles, bateaux,  
roulottes, véhicules  
récréatifs, etc. avec un  
diamètre intérieur  
minimum de 1/2" à un  
diamètre extérieur maximum  
de 5" et une hauteur de 1/4" à 2"

No modèle AC493 
Prix/Chacun    $

Aiguilles d'injection  
de graisse
• Lubrifient dans les espaces très étroits, tels que 

les joints universels et les roulements étanches
• Munies de raccord graisseur standard 

sans retenue de bille et d'un support  
protecteur en plastique

• Épaisseur d'une aiguille: calibre 18
• Longueur: 1 1/2"

No modèle AC487 
Prix/Chacun    $

Distributeurs  
à bout pointu
• Utilisé pour distribuer une fine ligne de graisse
• Peut être attaché directement aux 

rallonges en acier ou aux tuyaux flexibles
• Filets: 1/8" NPT
• Le modèle AC490 est muni d'une aiguille étroite  

avec un diamètre de 0,156" (3,96 mm)
• Le modèle AC489 est muni d'une aiguille 

avec un diamètre de 0,219" (5,56 mm)

Adaptateurs à bout pointu
• Utilisé pour distribuer une fine ligne 

de graisse à travers le bout pointu
• Diamètre du bout: 0,046" (1,168 mm)
• Longueur d'aiguille: 4"
• À connection rapide

No modèle AC488 
Prix/Chacun    $

Trousses Ezee-Lube
• La trousse Ezee-Lube se compose  

d'une gamme d'accessoires de  
lubrification à connexion rapide  
conçus pour n'importe quelle  
application de graissage

No modèle AC492 
Prix/Chacun    $

Raccords robustes
• Mâchoires en acier à ressort et corps durcis avec une épaisseur à double  

paroi qui résiste à des pressions très élevées sans se déformer
• L'écrou hexagonal facilite le serrage
• Fabriqué avec 4 mâchoires, 10 000 PSI
• Filets: 1/8" NPT
• Pour équipement à commande pneumatique  

et à commande manuelle

No modèle AC483 
Prix/Chacun    $

Raccords hydrauliques -  
pivotement sur 360°
• Excellent raccord pour une lubrification efficace 

des raccords graisseurs difficiles à atteindre
• Pivote entièrement en un cercle de 360° et se 

verrouille de façon pratique à une position de 45°
• Fabriqué avec 3 mâchoires, 7000 PSI
• Le clapet de retenue à bille à ressort 

aide à retenir la pression
• Filets: 1/8" NPT

No modèle AC484 
Prix/Chacun    $

Raccords hydrauliques - à angle droit
• Convient à tous les pistolets graisseurs standard
• Conçu pour une évacuation de la graisse en angle droit,  

très utile pour graisser les raccords à accès  
restreint ou de basses hauteurs

• Filets: 1/8" NPT
• 10 000 PSI

No modèle AC485 
Prix/Chacun    $

Raccords professionnels
• Le corps durci résiste aux pressions élevées sans se déformer
• L'écrou hexagonal facilite le serrage
• Filets: 1/8" NPT
• Fabriqué avec 4 mâchoires, 6000 PSI
• Pour les pistolets graisseurs à  

commande manuelle seulement

No modèle AC482 
Prix/Chacun    $

No Longueur Prix 
modèle d'aiguille (mm) /Chacun
AC489 15     
AC490 38     


